
IGP-HWFclassic 59  
Reflect

Posiadające wysoką odporność na warunki atmos-
feryczne farby proszkowe, o zoptymalizowanych 
właściwościach w zakresie podczerwieni, ograniczają 
nagrzewanie przez promienie słoneczne powlekanych 
powierzchni nawet o 20%.

Powłoka proszkowa o  
podwyższonym odbiciu  
w zakresie podczerwieni.



Długotrwała ochrona i niezmiennie 
estetyczny wygląd.

Ochrona powierzchni przed czynnikami atmosferycznymi

Silne cykliczne wahania promieniowania 
słonecznego i rosnąca od lat 70. XX wieku 
średnia roczna temperatura sprawiają, 
że elewacje mierzą się z coraz większymi 
obciążeniami. Wpływa to na dobór no-
woczesnych systemów powłok na potrzeby 
projektów architektonicznych i infrastruktu-
ralnych. IGP-HWFclassic 59 Reflect o wyso-
kiej odporności na warunki atmosferyczne 
zapewnia długotrwałą ochronę i estetyczny 
wygląd.

Wpływ promieniowania podczerwonego na powierzchnie
Około połowa energii słonecznej docierającej do powierz-
chni Ziemi składa się z promieniowania podczerwonego. Ta 
energia w znacznym stopniu przyczynia się do nagrzewania 
obiektów. Zmiany temperatury są uzależnione od zdolności 
powierzchni do absorpcji i odbijania promieniowania. Jasne 
powierzchnie odbijają dużą część promieniowania podczer-
wonego, co ogranicza nagrzewanie. Z kolei ciemne po-
wierzchnie absorbują więcej promieniowania, co powoduje 
intensywniejszy wzrost temperatury. Znacznie zwiększa to 
zapotrzebowanie budynków na energię chłodzącą. Dodat-
kowo temperatura obiektu wpływa na stabilność materiału, 
ponieważ rozszerzalność związana z temperaturą zwiększa 
obciążenia mechaniczne na połączeniach i elementach 
konstrukcyjnych (efekt bimetaliczny). 

Miejskie wyspy ciepła
Wzrost wysokich temperatur latem w wyniku tygodni 
intensywnego promieniowania prowadzi do wzmożonego 
nagrzewania się niektórych obszarów miejskich. Zjawisko  
to określane jest mianem miejskiej wyspy ciepła.

Ograniczenie poboru energii  
przez ciemne kolory przy  
niezmienionej jakości barw.



Wysoka odporność  
na warunki atmosferyczne  
i odbijanie ciepła.

IGP-HWFclassic 59 Reflect łączy w sobie zale-
ty powłok o wysokiej odporności na warunki 
atmosferyczne z korzyściami zapewnianymi 
przez powierzchnie odbijające promieniowa-
nie podczerwone. Te cechy sprawiają, że jest 
to produkt idealnie nadający się do ciemnych 
elewacji wystawionych na wzmożone pro-
mieniowanie słoneczne. Dzięki zastosowa-
niu produktu Reflect ciemne powierzchnie 
nagrzewają się w mniejszym stopniu, efekt 
grzejnika zostaje zredukowany, a obciążenia 
mechaniczne materiału zostają ograniczone 
do minimum. 

Zestawienie korzyści 

	+ 	Chłodniejsze powierzchnie

	+ Mniej promieniowania cieplnego przy silnym  
promieniowaniu słonecznym 

	+ 	Redukcja obciążeń związanych z chłodzeniem budynku

	+ 	Zgodność ze standardem RAL i innymi standardami

	+ 	Ograniczenie zjawiska miejskich wysp ciepła

	+ Wytrzymały produkt elewacyjny o wysokiej odporności 
na warunki atmosferyczne

	+ 	Ekonomiczne użytkowanie zapewniające oszczędność 
materiału

	+ Wydajne energetycznie utwardzanie od 170 °C
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Powierzchnie odbijające promieniowanie 
podczerwone utrzymują niższą temperaturę 
powierzchni budynków, ograniczają prze-
barwianie i wydłużają żywotność powłok. 
Pomagają zaoszczędzić energię, minimalizują 
obciążenie termiczne otoczenia i poprawiają 
warunki temperaturowe w pomieszczeniach – 
to istotna korzyść dla budynków i środowiska.

Zastosowanie farb proszkowych o zoptymalizowanych 
właściwościach odbijania promieniowania podczerwo-
nego pozwala znacząco ograniczyć wzrost temperatury 
powierzchni budynków. Nie tylko ogranicza to degradację 
termiczną i przebarwienia lakieru, ale także poprawia bilans 
energetyczny budynku. Mniejsza absorpcja promieniowania 
podczerwonego i ograniczone przenikanie ciepła oznaczają 
niższe koszty chłodzenia i mniejsze nagrzewanie otoczenia. 
Pozwala to zminimalizować tak zwany efekt miejskich wysp 
ciepła. Elewacja budynków jest bardziej stabilna, ponieważ 
dochodzi do ograniczenia odkształceń wywoływanych 
efektem bimetalicznym, obniżenia temperatury elewacji i 
uniknięcia efektu grzejnika. Efekt? Mniejsze nakłady konser-
wacyjne, niższe wydatki na chłodzenie i dłuższa żywotność 
powlekanych elementów.

Redukcja przenikania ciepła do wnętrza
Nawet w przypadku nowoczesnych, odseparowanych ter- 
micznie profili farby proszkowe o zoptymalizowanych 
właściwościach w zakresie odbijania promieniowania pod-
czerwonego znacząco ograniczają absorpcję ciepła przez 
powłokę zewnętrzną. Tym samym zmniejszają promieniowa-
nie cieplne na wewnętrznej powierzchni profilu. Jeśli alumi-
niowy panel o powierzchni zajmującej 0,15 m² na każdy 1 m² 
elewacji zostanie pokryty farbą proszkową IGP-HWFclassic 
59 Reflect o zoptymalizowanych właściwościach refleksyj-
nych, a różnica temperatur między wnętrzem a otoczeniem 
wynosząca ΔT = 40 °C latem zostanie zmniejszona o 12 K, 
wówczas – przy współczynniku przenikania ciepła profilu 
ramy Uf wynoszącym 2,0 W/(m² K) – oddawanie ciepła z ramy 
do wnętrza zmniejszy się o ok. 30 % na każdy metr kwadrato-
wy powierzchni elewacji.

Informacje dotyczące metody pomiarowej:
Norma: ASTM G197-14 | Przyrząd pomiarowy: 410-solar firmy Surface 
Optics; AirMass: 1.5 (Europa Środkowa) | Element: stop aluminium EN 
AW-5005; | Grubość powłoki proszkowej: standardowo ok. 80 µm
Wartość pomiarowa w procentach jest średnią z trzech indywidual-
nych pomiarów i odnosi się do produktów z serii IGP-HWFclassic 59 z 
optymalizacją pod kątem promieniowania podczerwonego i bez takiej 
optymalizacji.
 
Jeśli farby proszkowe o zoptymalizowanych właściwościach IR oferowa-
ne przez IGP Powder Coatings są nakładane w innych grubościach lub na 
innych podłożach, te wartości mogą się nieznacznie różnić.

Mniejsza absorpcja promie- 
niowania podczerwonego  
przez elewację prowadzi do  
niższych kosztów klimatyzacji.

Zalety powierzchni odbijających 
promieniowanie podczerwone.

Powierzchnie odbijające promieniowanie podczerwone
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Zwiększanie jasności od głębokiej czerni przez skalę szarości aż do bieli –  
i związany z tym wzrost wartości TSR.

Przedstawienie potencjału optymalizacji na przykładach kolorów



Wartości pomiarowe powierzchni standardowych i powierz-
chni zoptymalizowanych pod kątem IR na przykładzie IGP-
HWFclassic 59 Reflect, odcień RAL 7016

*Pomiarów dokonano w warunkach nasłonecznienia 
środkowoeuropejskiego.

Zwiększone odbicie promieniowania 
długofalowego

•	 Zwiększenie wartości TSR
•	 Obniżenie temperatury  

powierzchni o nawet 20%
•	 Ograniczenie efektu  

bimetalicznego

•	 Dłuższa żywotność  
pomalowanych elementów

•	 Zmniejszona transmisja ciepła  
do  budynku

W produktach z serii IGP-HWFclassic 59 
Reflect wykorzystaliśmy specjalne pigmenty 
ograniczające nagrzewanie się powierzchni. 
Dzięki niemal neutralnemu kolorystycznie 
wykończeniu powierzchni zoptymalizo-
wanych pod względem promieniowania 
podczerwonego możliwe jest płynne wkom-
ponowanie poszczególnych elementów w 
dotychczasową elewację – to doskonałe 
rozwiązanie w przypadku projektów infras-
trukturalnych i budynków z dużym udziałem 
metalowych fasad.

W produktach z serii IGP-HWFclassic 59 Reflect wykorzy-
stano specjalne pigmenty, które zwiększają wartość TSR 
(Total Solar Reflectance) powłoki i obniżają temperaturę 
powierzchni o nawet 20 %* w zależności od lokalizacji i 
orientacji względem Słońca. Technologia ta szczególnie 
dobrze sprawdza się w przypadku elewacji budynków 
infrastrukturalnych i przemysłowych, przyczyniając się do 
odciążenia termicznego oraz oszczędności energii.  Pig-
menty można z łatwością stosować we wszystkich farbach 
IGP-HWFclassic 59, zapewniając trwałą ochronę i optymal-
ne właściwości budynku.

Zgodność z kartą kolorów RAL
Dzięki neutralnej kolorystycznie formule i pełnemu do-
pasowaniu do standardów kolorystycznych RAL i innych 
IGP-HWFclassic 59 Reflect umożliwia malowanie pojedyn
czych powierzchni bez widocznych różnic kolorystycznych 
względem powierzchni malowanych standardowymi far-
bami. Oznacza to, że po zacienionej stronie budynku można 
zastosować standardowy produkt IGP-HWFclassic 59, a 
po stronie nasłonecznionej zabezpieczyć powierzchnię za 
pomocą farby proszkowej zoptymalizowanej pod kątem IR 
IGP-HWFclassic 59 Reflect bez widocznej różnicy kolorys-
tycznej. 

Indywidualne dostosowanie do podłoża
IGP-HWFclassic 59 Reflect to optymalne rozwiązanie 
w przypadku stali i aluminium. Specjalna mieszanka 
składników zapewnia znacznie wyższe odbicie promie-

Efektywność energetyczna i 
neutralność kolorystyczna.

Powierzchnie odbijające promieniowanie podczerwone

Odcień i powierzchnia Wartość 
TSR [%]  
standard

Wartość TSR [%]  
optymalizacja IR

Zgodność z kartą 
kolorów RAL

RAL 7016, gładka  
powierzchnia, satyna

8 31 bardzo dobra

RAL 7016, gładka  
powierzchnia, mat

8 31 bardzo dobra

RAL 7016, drobna  
struktura, głęboki mat

9 32 bardzo dobra

Produkt konkurencji 
(zbliżony do RAL 7016, 
gładka powierzchnia, 
mat)

niedos- 
tępna

31 brak zgodności

TSR
Wartość TSR (Total Solar Reflectance) to procentowy udział promienio-
wania słonecznego – w zakresie światła widzialnego, UV i IR – które zostaje 
odbite przez powierzchnię. Mówiąc wprost, oznacza to, że wartość TSR na 
poziomie 100 % to całkowite odbicie, a więc całe padające promieniowanie 
zostaje odbite, a powierzchnia nie pochłania żadnej energii. Wartość 0 % 
oznacza z kolei, że promieniowanie nie jest w ogóle odbijane, a cała ener-
gia zostaje zaabsorbowana.

niowania długofalowego na powierzchni, a tym samym 
sprawia, że temperatura powierzchni jest znacznie niższa. 
Prowadzi to do mniejszych odkształceń materiału i niższego 
przenikania ciepła do wnętrza pomieszczenia. A to wiąże  
się z niższymi kosztami klimatyzacji. Produkt został opra-
cowany tak, by jego sposób działania był idealnie dopaso-
wany do podłoża – w celu połączenia zoptymalizowanego 
odbicia zarówno od podłoża, jak i od powierzchni powłoki.



Mamy rozwiązanie dla  
każdej powierzchni. 
IGP FOR SURE.

IGP Pulvertechnik AG 
Ringstrasse 30 
CH-9500 Wil 
Telefon +41 71 929 81 11 
info@igp-powder.com 
igp-powder.com 
 
Przedsiębiorstwo GRUPY DOLD

Informacje i ilustracje zawarte w niniejszym prospekcie są aktualne 
na dzień druku. IGP Powder Coatings zastrzega sobie prawo do wpro-
wadzania niezbędnych zmian w dowolnym czasie i bez wcześniejszego 
powiadomienia. Innowacje IGP podlegają ochronie patentowej.

Lepsze odbijanie,  
chłodniejsze powierzchnie.

           XUPG6A          

igp-powder.com/pl/hwfclassic-59-reflect
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