
Classification des peintures en poudre à effets.
1. Contrôler la catégorie d’effets (cat.) 
Contrôlez le nombre d’étoiles sur l’étiquette. 

2. Contrôler les recommandations d’application (VR) 
Contrôlez les recommandations d’application sur l’étiquette. 

3. Paramètres d’application 
Consultez le tableau pour connaître les paramètres d’application.

Ce récapitulatif contient les informations les plus importantes 
pour l’applicateur travaillant sur l’installation. Pour de plus 
amples informations, consultez l’aperçu complet. 

4. Informations complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez lire l’inté-
gralité des recommandations d’application. 

Récapitulatif pour les applicateurs

Remarque importante
Les valeurs spécifiées sont données à titre indicatif et doivent 
permettre d’obtenir des résultats de revêtement convenables 
avec presque toutes les installations de peinture courantes. 
Après vérification de la part de l’applicateur, ce dernier est libre 
d’utiliser des paramètres d’application différents. Dans ce cas,  
il relève de la responsabilité de l’applicateur d’assurer une teinte 
stable et uniforme.

Catégorie d’effets
Recommandations 
d’application (VR)

Paramètres spéciaux de mise en œuvre Alimentation Pré-revêtement et retouches manuels

Réglage haute  
tension kV (pistolet)

Limitation de  
courant µA (pistolet)

Mise en œuvre  
avec/sans bague  
de dérivation

Distance de 
pulvérisation du 
revêtement Remarques spécifiques

Alimentation en 
poudre provenant  
du bac fluidisé

Alimentation en poudre 
provenant du conteneur 
(carton)

Application manuelle 
uniquement

Pré-revêtement manuel  
en mode partiellement  
automatique

Retouches manuelles des  
pièces en mode partiellement 
automatique

*****

VR 207.2 
IGP-DURA©xal

50–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 200 mm Tenir compte des paramètres du four Bien adapté Non recommandé Possible Possible Possible

VR 201.2 
IGP-Effectives©

60–90 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Adapté, avec 
ou sans

> 180 mm Pour les structures fines, respecter  
également VR 214

Bien adapté Adapté Possible Possible Possible

****

VR 207.2 
IGP-DURA©xal

60–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 250 mm Tenir compte des paramètres du four Bien adapté Non recommandé Possible Recommandé Possible après un  
examen de faisabilité

VR 206  
Fluoropolymère IGP

60–70 kV < 20 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 300 mm Épaisseur de couche recommandée : 
60–80 µm

Bien adapté Non recommandé Non recommandé Recommandé Non recommandé

VR 201.1  
Effet nacré

50–90 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 250 mm Pour les structures fines, respecter  
également VR 214

Bien adapté Convient sous conditions Possible Recommandé Possible après un  
examen de faisabilité

***

VR207.2 
IGP-DURA©xal

60–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 250 mm Tenir compte des paramètres du four Bien adapté Non recommandé Possible après un  
examen de faisabilité

Recommandé Non recommandé

VR 206 
Fluoropolymère IGP

60–70 kV < 20 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 350 mm Épaisseur de couche recommandée : 
60–80 µm

Bien adapté Non recommandé nicht empfohlen Recommandé Non recommandé

VR 201.1  
Effet nacré

50–90 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 300 mm Pour les structures fines, respecter  
également VR 214

Bien adapté Convient sous conditions Possible après un  
examen de faisabilité

Recommandé Non recommandé

**

VR207.2    
IGP-DURA©xal

60–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 300 mm Tenir compte des paramètres du four Bien adapté Non recommandé Possible après un  
examen de faisabilité

Vivement  
recommandé

Non recommandé

VR 206  
Fluoropolymère IGP

60–70 kV < 20 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 350 mm Épaisseur de couche recommandée :  
60–80 µm

Bien adapté Non recommandé Non recommandé Recommandé Non recommandé

VR202   
Martelé

60–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé uniquement  
avec ou uniquement sans

≥ 300 mm Nettoyer l’installation avant le revêtement / 
Veiller à une épaisseur de couche régulière

Bien adapté Convient sous conditions Possible après un  
examen de faisabilité

Possible Possible

VR 201.1  
Effet nacré

70–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 350 mm Pour les structures fines, respecter  
également VR 214

Bien adapté Convient sous conditions Possible après un  
examen de faisabilité

Vivement  
recommandé

Non recommandé

*

VR207.2    
IGP-DURA©xal

60–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 300–350 mm Tenir compte des paramètres du four Bien adapté Non recommandé Non recommandé Vivement 
recommandé

Non recommandé

VR 205  
Transparent 
avec effet

60–90 kV < 20 µA Adapté, avec 
ou sans

≥ 250 mm Épaisseur de couche régulière nécessaire Bien adapté Non adapté Non recommandé Possible sous  
conditions

Possible sous conditions

VR 203    
Effets métallisés IGP

80–90 kV > 80 µA Recommandé  
sans

> 250 mm Air de balayage 0,2 – 0,5 Nm³/h Bien adapté Non recommandé Possible après un  
examen de faisabilité

Vivement 
recommandé

Non adapté

VR 201.1  
Effet nacré

70–80 kV 80 µA 
Pour charges inverses réduites : < 10 µA

Recommandé  
sans

> 350 mm Pour les structures fines, respecter  
également VR 214

Bien adapté Convient sous conditions Non recommandé Vivement 
recommandé

Non recommandé
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IGP – DURA®one 5603

5603E51191A30
IGP Dark Blue 
Approx. DB 503

Glattverlaufend – Smooth finish – Aspect lisse
Matt – Matte – Mat 30 +/- 5
–
Perlglimmer – Pearl mica – Effet nacré
Premium	 *** 	 – VR 201.1
Corona Tribo

QC P – 2119 / GSB 173 d / Part of QSC – System

Objekttemperatu – Object temperature – Température de l’objet

160 ̊ C 15 – 30 min
170 ̊ C 10 – 20 min
190 ̊ C 5 – 10 min

Los – Batch – Lot	 SDS V 1
Nr. 12534847
Haltbarkeit –Durability – Durabilité
MIN 16.09.2027

Lagerung – Storage – Stockage
5 – 25 ̊ C

Gebinde – Container – Conteneurs

Nr. 1	 20.00 kg netto

AUSSENBEREUCH FASSADE
EXTERIOR FACADE
EXTÉRIEUR FAÇADE

2 1

IGP – DURA®one 5603

5603E51191A30
IGP Dunkelblau 
ca. DB 503

Glattverlaufend – Smooth finish – Aspect lisse
Matt – Matte – Mat 30 +/- 5
–
Perlglimmer – Pearl mica – Effet nacré
Premium	 *** 	 – VR 201.1
Corona Tribo

QC P – 2119 / GSB 173 d / Part of QSC – System

Objekttemperatu – Object temperature – Température de l’objet

160 ̊ C 15 – 30 min
170 ̊ C 10 – 20 min
190 ̊ C 5 – 10 min

Los – Batch – Lot	 SDS V 1
Nr. 12534847
Haltbarkeit –Durability – Durabilité
MIN 16.09.2027

Lagerung – Storage – Stockage
5 – 25 ̊ C

Gebinde – Container – Conteneurs

Nr. 1	 20.00 kg netto

AUSSENBEREUCH FASSADE
EXTERIOR FACADE
EXTÉRIEUR FAÇADE

IGP – DURA®one 5603

5603E51191A30
IGP Dunkelblau 
ca. DB 503

Glattverlaufend – Smooth finish – Aspect lisse
Matt – Matte – Mat 30 +/- 5
–
Perlglimmer – Pearl mica – Effet nacré
Premium	 *** 	 – VR 201.1
Corona Tribo

QC P – 2119 / GSB 173 d / Part of QSC – System

Objekttemperatu – Object temperature – Température de l’objet

160 ̊ C 15 – 30 min
170 ̊ C 10 – 20 min
190 ̊ C 5 – 10 min

Los – Batch – Lot	 SDS V 1
Nr. 12534847
Haltbarkeit –Durability – Durabilité
MIN 16.09.2027

Lagerung – Storage – Stockage
5 – 25 ̊ C

Gebinde – Container – Conteneurs

Nr. 1	 20.00 kg netto

AUSSENBEREUCH FASSADE
EXTERIOR FACADE
EXTÉRIEUR FAÇADE


