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MUszaki adatlap - gép altal leforditott

IGP-HWFsmart 591TA-L8 Living Surfaces

Magas id6jarasallésagu, alacsony hémérsékletli technoldgiaval készilt, durva szerkezet( poliészter
porbevonat, amely élénk, vakolat-hatasu felileteket eredményez.

— | Jellemzok

= Mély matt

= szemcseszerkezet

= Uni, hatastalan

= Magas id6jarasallésagli homlokzati minéség,
3 év Florida > 50 % maradék fényesség

Alacsonyabb stitési hémérséklet
= Robusztus és rugalmas

... | A porfesték tulajdonsagai

Részecskeméret: <1000 um

Szilardsag: >99 %

Slriség: 1.2 kg/1-1.6 kg/I

Tarolasra valé alkalmassag: min. 36 honap fokon < 25 °C

nyitott eredeti csomagolasban

Szinarnyalatok: Mivel a magas iddjarasallésagli pigmentek valasztéka korlatozott, a

kildnbo6zd szindrnyalatot tartalmaz.

f Feldolgozas
Elékezelés

A termékhez erdsen ajanlott az aljzat-specifikus el6kezelés és a megfeleld alapozé alkalmazasa. Egyrétegi

felhordasa a felhasznalé feleléssége.

Aluminium

= Kromatozas a DIN EN 12487 szabvany szerint

= Krémmentes el6készités a GSB és a Qualicoat mindségi és vizsgalati elirasainak megfeleléen
= eléanodizalas

acél
= Cink-foszfatozas
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Horganyzott acél

= Cink-foszfatozas

= Krém(II1)-passzivalas

= Kromatozas a DIN EN 12487 szabvany szerint

Az el6kezelés alkalmassagat a Feldolgozasnak elézetesen szakmai vizsgalati médszerekkel kell ellenériznie.
Ezzel kapcsolatban a Qualicoat, GSB és Qualisteelcoat iranyelvekre hivatkozunk. Tovabbi informéacié -> IGP TI
100 Fémek elékezelés.

Festé késziilékek

Minden hagyomanyos, koronagdémbdlyitéses elektrosztatikus rendszer.

A porfestd Gizemek épitése és izemeltetése soran a kdvetkezd elSirdsokat kell betartani: ATEX RL 2014/34/
EU, EN 50177, DIN EN 16985.

Ajanlott rétegvastagsag
100 pm - 300 pm

Aluminium hordozé:

Az IGP-HWFsmart 591T...L81 aluminiumra térténé felhasznalashoz alapozashoz egy szinben hasonld, magas
id&jarasallosagu, finom struktarajd alapozét kell hasznalni, akar az IGP-HWFsmart 591TA...L10, akéar az
591TC... L11 alkalmazasa javasolt legalabb 60 um minimalis bevonatvastagsagban. Ebben az esetben a Top-
Coat 591TC...L81 minimalis bevonatvastagsaganak a vizsgélatot kdvetéen 130 pum-nél kisebbnek kell lennie. A
VR 213 feldolgozasi irdnyelvet is be kell tartani.

acél szubsztratum:

Az IGP-HWFsmart 591T...L81 felhasznalasdhoz csupasz vagy horganyzott acélon az IGP-KORROPRIMER 60
korrézidvédd alapozd hasznalata kotelezd legaldbb 80 um minimalis bevonatvastagsagban. Az IGP-
KORROPRIMER 60 felhasznalasdhoz be kell tartani az IGP-KORROPRIMER 60 miszaki adatlapot, valamint a
VR 213 feldolgozasi iranyelvet.

Beégetési feltételek

35

T Objektum t min t max

30 160 °C 15 Percek 35 Percek
« 25 180°C 10 Percek 25 Percek
[}
g 20 200°C 5 Percek 20 Percek
o

15

10 Mindenképpen ajanlatos gyakorlati kisérleteket

5 végezni az adott targy és a beégets kemence
160 180 200 segitségével, hogy meg lehessen allapitani az
optimalis beégetési feltételeket.
Atargy hémérséklete °C-ban

Alkalmazas

Az egyedi felileti szerkezetek elérése érdekében kiilénleges kévetelmények vonatkoznak a por szallitasara és
a felhordasi paraméterekre. Kérjuk, vegye figyelembe a csomagolas cimkéjén feltlintetett feldolgozasi
kategoriat, valamint a VR213 feldolgozasi iranyelv és a TI112 miszaki informacidk ajanlasait.
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Visszanyerhetéség
Az A csoportba tartozé termékek kis mennyiségben visszakdvetelési médban is feldolgozhaték.

A D csoportba tartozé termékek gyartasi eljarasai alapjan - amelyek ezeknek a termékeknek az egyedilallé
megjelenést és tapintast kdlcséndznek — a porbevond anyagok kizardlag veszteséges izemmodban

dolgozhatok fel.

Kérjik, vegye figyelembe a csomagolas cimkéjén feltiintetett feldolgozasi csoportot és a VR213 feldolgozasi

irdnyelvet.

Réteg tulajdonsagai

Tesztelve

Alapanyag:
Tesztelt bedllitas:
Filmvastagsag:
Targyhémérséklet:

Megjelenés

Fényesség

Mechanikai vizsgalatok
racsvagas

Tlskehajlitasi vizsgalat /
Ragasztdszalag-teszt
Utésbehatolas / ragasztészalag-
teszt

Erichsen féle mélyhizéteszt /
ragasztdszalag-teszt

buchholz féle keménység

Idéjarasi vizsgalatok

3 év Florida, 5° déli szélesség
Xenon, 1000 6ra

Korrézios vizsgalatok

Ecetsavas sékodteszt, 1000 éra

Kondenz4cids viz teszt, 1000 éra

Kémiai vizsgalatok

habarcsallésag

Aluminium (AlMg1), 0,8 mm, krébmmentes
két réteg Korroprimer 60 alapozéra

60 pm - 80 um
180 °C, 10 min.

0-6 R'/60°

GtO
<5mm

> 20inchp.
25mm

>80

> 50 % Fennmaradd fényesség
> 90 % Fennmaradé fényesség

Nincs beszivargas, nincsenek
buborékok
Nincs beszivargas, nincsenek

buborékok

24 éra elteltével kénnyen és
nyom nélkil eltavolithaté.
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m Tovabbi informaciok

Csomagolas
20 kg-os kartondoboz, benne antistatikus PE-zsakkal

Szoras és lagyitas
Lakkozott fellletek nyomtatasdhoz és ragasztasahoz feltétlenil elzetes kisérleteket kell végezni.

Bevont alkatrészek védelme

A porszért alkatrészeket leh(ilés utdn megfeleld, lagyitészermentes anyagokkal kell csomagolni. Az
alkatrészeket az iddjarasi hatasoktél védve kell tarolni, hogy elkerilhetd legyen a kondenzviz képzédése és
ezaltal a vizfoltok kialakulasa a porszérason.

Tisztitas
lasd TI115

Festékeltavolitas

A porszért termékeket a hasznalat befejezése utan a szabalyos Ujrahasznositasi folyamatba kell bevonni. Az
iszapok vagy maradék porok artalmatlanitasanak modjat a helyi hatdsagi el6irdsoknak megfeleléen kell
betartani, figyelembe véve az eurdpai hulladékkatalégus (EAK) szerinti 080201, bevondpor-hulladékok”
hulladékkodot.

Ez a forditas géppel készilt. A dokumentum német és angol nyelvi valtozata az iranyado.

Az alkalmazassal kapcsolatos tanacsokat legjobb tudasunk szerint adjuk. Azonban ezek az informacidk
nem kételezé érvényliek, és nem mentesitenek Ont a sajat tesztjeinek elvégzése alél. Ezen termékek
alkalmazasa, hasznéalata és feldolgozasa a mi ellenérzésiinkodn kiviil esik, ezért azokért On felel.

Hasznalat elStt olvassa el a biztonsagi adatlapot. A termékekre vonatkozé biztonsagi adatlap és atfogd
kockazatkezelésiintézkedések elérhetdk a kévetkezd weboldalon: igp-powder.com
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