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MUszaki adatlap - gép altal leforditott

IGP-HWFsmart 591TC-L1 Living Surfaces

Magas iddjarasallosagu, alacsony hémérsékletl technoldgiaval készilt poliészter porbevonat, finom
strukturaval és pottyds megjelenéssel, amely élénk, jellegzetes feliileteket eredményez.

— | Jellemzék (23 Anyagjovahagyasok

= Mély matt = Qualicoat sz. P-2133, 2. osztaly

= finom struktir = AAMA 2604-13, figgetlen vizsgalati
= pottyds hatas dokumentécid

* Magas idéjarasallésagi homlokzati minéség, * EPD IGP-HWFsmart 59

3 év Florida > 50 % maradék fényesség
= Alacsonyabb sitési hdmérséklet
= Robusztus és rugalmas

Quuaticoar
... | A porfesték tulajdonsagai
Részecskeméret: <100 pm
Szilardsag: >99 %
Slriség: 1.3 kg/I-1.6 kg/I
Tarolasra valé alkalmassag: min. 36 honap fokon < 25 °C
nyitott eredeti csomagolasban
Szinadrnyalatok: Mivel a magas iddjarasallésagl pigmentek valasztéka korlatozott, a

szallitasi kinalat az IGP szinskala megfeleléen korlatozott szamu
kGldnb6z6 szindrnyalatot tartalmaz.

(ﬂp Feldolgozas

Elékezelés
A szubsztratnak olaj-, zsir- és oxidacids termékektdl mentesnek kell lennie. Az el6kezelés az aljzat tipusatol és
az elérni kivant korrézidvédelemtdl fligg. A kdvetkezé el6kezeléseket ajanljuk:

Aluminium
= Kromatozas a DIN EN 12487 szabvany szerint
= eléanodizalas

= Krommentes el6készités a GSB és a Qualicoat mindségi és vizsgalati elSirasainak megfeleléen
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https://igp-powder.com/09_Documents/03_Certificates/Qualicoat/Zertifikat%20QC%20P-2133%20Klasse%202%20591T.pdf
https://igp-powder.com/09_Documents/03_Certificates/AAMA/AAMA-2604%20Test%20report_IGP-HWFsmart%20591T_Conclusion.pdf

acél
= Cink-foszfatozas

Horganyzott acél

= Cink-foszfatozas

= Krém(lII1)-passzivalas

= Kromatozas a DIN EN 12487 szabvany szerint

A korrézidvédelem javitasa érdekében az acélon / horganyzott acélon térténé felhasznalas esetén az IGP-
KORROPRIMER 10 vagy IGP-KORROPRIMER 60 alapozas hasznalata ajanlott.

Az alkalmazott el6kezelési mddszer alkalmassagat dltaldban a porszéréonak megfeleld vizsgalati médszerekkel
el6zetesen meg kell vizsgalnia. Az aluminium alapanyagok / galvanizalt acél alkatrészek esetében a minimalis
kdvetelmény a forraspréba / nyoméaskonyhai préba elvégzése, majd a racsvagas és a ragasztdszalag
eltdvolitasa. Hivatkozunk a GSB International, a Qualicoat és a Qualisteelcoat irdnymutatasaira. Tovabbi
informacidkért: Lasd még az el6kezelésrdl sz6l6 speciélis tajékoztatdnkat (IGP-TI 100).

Festd késziilékek

Minden hagyomanyos, koronagdmbdlyitéses elektrosztatikus rendszer.

A porfesté Gizemek épitése és lizemeltetése soran a kdvetkezd elSirdsokat kell betartani: ATEX RL 2014/34/
EU,EN 50177, DIN EN 16985.

Ajanlott rétegvastagsag
60 um - 80 pm

A texturalt festékek esetében a homogén bevonati eredmény elérése, illetve a szin- vagy termék-specifikus
feddképességbeli eltérések miatt nagyobb filmvastagsagra lehet sziikség. Be kell tartani a vonatkozé
feldolgozasi irdnyelveket.

A szlikséges porfesték-mennyiség elézetes kiszdmitasadhoz a sziikséges Filmvastagsagot termék-specifikusan
kell meghatérozni.

Beégetési feltételek

35
T Objektum t min t max

30 160 °C 15 Percek 35 Percek
« 25 180°C 10 Percek 25 Percek
(O]
% 20 200 °C 5 Percek 20 Percek
o

15

10 Mindenképpen ajanlatos gyakorlati kisérleteket

5 végezni az adott targy és a beégetd kemence
160 180 200 segitségével, hogy meg lehessen allapitani az
optimalis beégetési feltételeket.
A targy hmérséklete °C-ban

Alkalmazas

Az optimalis porszoras és feliileti mindség elérése érdekében vegye figyelembe a csomagolas cimkéjén
feltiintetett feldolgozasi kategériat, valamint a VR213 feldolgozasi irdnyelvben szerepld ajanlasokat.
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Visszanyerhetéség
Az A csoportba tartozé termékek kis mennyiségben visszakdvetelési médban is feldolgozhaték.

A D csoportba tartozé termékek gyartasi eljarasai alapjan - amelyek ezeknek a termékeknek az egyedilallé
megjelenést és tapintast kdlcséndznek — a porbevond anyagok kizardlag veszteséges izemmodban

dolgozhatok fel.

Kérjik, vegye figyelembe a csomagolas cimkéjén feltiintetett feldolgozasi csoportot és a VR213 feldolgozasi

irdnyelvet.

Réteg tulajdonsagai

Tesztelve

Alapanyag:
Filmvastagsag:
Targyhémérséklet:

Megjelenés

Fényesség

Mechanikai vizsgalatok
racsvagas

Tlskehajlitasi vizsgalat /
Ragasztdszalag-teszt
Utésbehatolas / ragasztészalag-
teszt

Erichsen féle mélyhGzéteszt /
ragasztdszalag-teszt

buchholz féle keménység

Idéjarasi vizsgalatok
3 év Florida, 5° déli szélesség

Xenon, 1000 6ra

Korrézios vizsgalatok

Ecetsavas sokddteszt, 1000 éra
Kondenzacids viz teszt, 1000 éra

Kémiai vizsgalatok

habarcsallosag

Aluminium (AlMg1), 0,8 mm, krébmmentes

60 pm - 80 um
180 °C, 10 min.

1-35R'/60°

GtO
<5mm

2 20inchp.
25mm

>80

> 50 % Fennmaradd fényesség
> 90 % Fennmaradd fényesség

Nincs beszivargas, nincsenek
buborékok
Gt<1

24 6ra elteltével konnyen és
nyom nélkil eltévolithaté.
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m Tovabbi informaciok

Csomagolas

20 kg-os kartondoboz, benne antistatikus PE-zsakkal

500 kg-os kartondoboz 25 db 20 kg-os antisztatikus PE-zsakkal
400 kg-os kartondoboz 20 db 20 kg-os antisztatikus PE-zsakkal

Széras és lagyitas
Lakkozott fellletek nyomtatasdhoz és ragasztasahoz feltétlenil el6zetes kisérleteket kell végezni.

Bevont alkatrészek védelme

A porszort alkatrészeket lehiilés utan megfelel§, lagyitészermentes anyagokkal kell csomagolni. Az
alkatrészeket az iddjarasi hatdsoktdl védve kell térolni, hogy elkerllheté legyen a kondenzviz képzédése és
ezdltal a vizfoltok kialakuldsa a porszérason.

Tisztitas
Porszért alkatrészeket a RAL-GZ 632 vagy az SZFF 61.01 irdnyelvek szerint kell megtisztitani.

Festékeltavolitas

A porszort termékeket a hasznalat befejezése utan a szabalyos Ujrahasznositasi folyamatba kell bevonni. Az
iszapok vagy maradék porok artalmatlanitasanak médjat a helyi hatdsagi el8irasoknak megfeleléen kell
betartani, figyelembe véve az eurépai hulladékkatalégus (EAK) szerinti 080201, bevonépor-hulladékok”
hulladékkodot.

Ez a forditas géppel készilt. A dokumentum német és angol nyelvi valtozata az iranyado.

Az alkalmazassal kapcsolatos tanacsokat legjobb tudasunk szerint adjuk. Azonban ezek az informacidk
nem kételezé érvényliek, és nem mentesitenek Ont a sajat tesztjeinek elvégzése alél. Ezen termékek
alkalmazasa, hasznéalata és feldolgozasa a mi ellenérzésiinkodn kiviil esik, ezért azokért On felel.

Hasznalat elStt olvassa el a biztonsagi adatlapot. A termékekre vonatkozé biztonsagi adatlap és atfogd
kockazatkezelésiintézkedések elérhetdk a kévetkezd weboldalon: igp-powder.com
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