POWDER
COATINGS

Technicky list - preloZzené strojovo

AN

IGP-HWFsmart 591TC-L8 Living Surfaces

Polyesterovy praskovy nater s vysokou odolnostou voci poveternostnym vplyvom, vyrobeny
technolégiou nizkych teplot, s hrubou Struktirou a skvrnitym vzhladom, ktory vytvara zivé povrchy s
efektom omietky.

Charakteristika

= Hlboko matny
= Kornstruktur
= efekt rozstreku

= Fassadenqualitdt hochwetterfest,
3 roky Florida > 50 % Restglanz

= Nizja temperatura pecenja

Odolnejsi a pruznejsi

1

Vlastnosti praha

Velkost ¢astic:
Tuhé latky:
Hustota:
Skladovatelhost:

Farebné tény:

<1000 pm

>99 %

1.3 kg/1-1.6 kg/I

min. 36 mesiace at £ 25 °C

v neotvorenom originalnom obale

Vzhladom na obmedzeny vyber pigmentov s vysokou odolnostou vodi
poveternostnym vplyvom obsahuje sortiment obmedzeny pocet
réznych farebnych odtienov v stlade so Specialnym farebnym
registrom IGP.

IGP Powder Coatings

Spracovanie

Predbezna uprava

Pre tento vyrobok sa dérazne odporuca Vorbehandlung $pecificka pre dany podklad a aplikacia vhodného

zakladného nateru. Za nanesenie Einschicht je zodpovedny Anwender.

Hlinik

= Chromatovanie podla normy DIN EN 12487
= PredbeZnd Gprava bez pouzitia chrému v sGlade s predpismi o kvalite a skiskach GSB a QUALICOAT

= PredbeZna oxidacia
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ocel
= Fosfatovanie zinkom

Pozinkovana ocel

= Fosfatovanie zinkom

= Pasivacia chrémom (lll)

= Chromatovanie podla normy DIN EN 12487

Vhodnost Vorbehandlung musi Verarbeitung vopred skontrolovat pomocou odbornych skisobnych metéd. V
tejto sdvislosti odkazujeme na usmernenia Qualicoat, GSB a Qualisteelcoat. Dalsie informacie -> IGP TI 100
Vorbehandlung kovov.

Zariadenia na nanasanie povlakov

Vsetky bezné elektrostatické systémy s korénovym nabijanim.

Pri vystavbe a prevadzke zariadeni na praskové lakovanie je potrebné dodrziavat nasledujlce predpisy:
smernica ATEX 2014/34/EU, norma EN 50177, norma DIN EN 16985.

Odporucana hrabka filmu
100 pm - 300 pm

Hlinikovy substrat:

Na aplikaciu IGP-HWFsmart 591T...L81 na hlinik je potrebné pouzit ako zdkladny nater farebne podobnu
vysoko odolnt jemna struktiru, bud IGP-HWFsmart 591TA...L10 alebo tiez 591TC... L11 v minimalnej hribke
vrstvy 60 um. V tomto pripade musi byt minimalna hriabka vrstvy nateru Top-Coat 591TC...L81 po testovani
mensia ako 130 um. Musi sa tiez dodrzat usmernenie na spracovanie VR 213.

Ocelovy podklad:

Pri aplikacii IGP-HWFsmart 591T...L81 na holt alebo pozinkovani ocel je povinné pouzitie zdkladného
protikorézneho nateru IGP-KORROPRIMER 60 v minimalnej hrabke vrstvy 80 um. Pri aplikacii nateru IGP-
KORROPRIMER 60 je potrebné dodrziavat technicky list IGP-KORROPRIMER 60 a dodatoéne aj usmernenie
pre spracovanie VR 213.

Podmienky vytvrdzovania

35

T Objekt t min t max

30 160 °C 15 Mindty 35 Mindty
- 25 180°C 10 Minaty 25 Minaty
E 20 200 °C 5 Minaty 20 Minuty
=

15

10 V kazdom pripade odporicame vykonat praktické

5 pokusy s danym predmetom a vypalovacou pecou,
160 180 200 aby sa urcili optimalne Podmienky vypalovania.
Teplota objektu v °C

Aplikacia

Na dosiahnutie jedineénych povrchovych struktir st potrebné Specialne poZiadavky na dopravu prasku a
parametre nanasania. V tejto stvislosti dbajte na kategériu spracovania uvedent na etikete obalu a na
odporuicania uvedené v smernici o spracovani VR213 a v technickej informacii T1112.
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Vratnost

Vyrobky skupiny A je mozné v malom mnozstve spracovavat v rezime s recyklaciou.

Vzhladom na vyrobny proces vyrobkov skupiny D, ktory tymto vyrobkom dodava jedinecny vzhlad a
povrchovi Strukturu, je mozné praskové natery spracovavat iba v rezime so stratou.

V tejto suvislosti dbajte na skupinu spracovania uvedenu na etikete obalu a na smernicu o spracovani VR213.

Vlastnosti filmu

Testované na

Substrat:
Hrubka filmu:
Teplota objektu:

Vzhlad

Uroven lesku

Mechanické skasky

Rezanie mriezkou

Skuska ohybom na trne / Skaska
s lepiacou paskou

Vtla¢nost / test s lepiacou
paskou

Vytvorenie Erichsovho vtlac¢ku /
test s lepiacou paskou

Tvrdost podla Buchholza

Zvetravanie

3 roky na Floride, 5° juznej Sirky
Xénon, 1000 hodin

Korézne skusky

Test vsolnej hmle s octovou
kyselinou, 1000 hodin

Test kondenzacie vody, 1000
hodin

Chemické testy

Odolnost voci malty

Hlinik (AIMg1), 0,8 mm bez chrému
60 pm - 80 pm
180 °C, 10 min.

0-6 R'/60°

GtO
<5mm

>20inchp.
25mm

>80

> 50 % zvyskovy lesk
> 90 % zvyskovy lesk

Ziadne prenikanie, Ziadne
bubliny
Ziadne prenikanie, Ziadne
bubliny

Po 24 hodinach sa da lahko
odstranit bez zanechania stop.

IGP Powder Coatings
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m Dalsie informacie

Balenie
20 kg kartén s vlioZzenym antistatickym PE vreckom

Tlaé a lepenie
Pred tla¢ou a nalepenim na lakované povrchy je nevyhnutné vykonat predbezné testy.

Ochrana povrchovo upravenych dielov

Povlakované diely by sa po vychladnuti mali zabalit do vhodnych materidlov bez zmakéovadiel. Mali by sa
skladovat chranené pred vplyvmi pocasia, aby sa zabranilo tvorbe kondenzacie a tym aj vzniku vodnych skvin
na povlaku.

Cistenie
pozri TI115

Odstranovanie a likvidacia farieb

Povlakované vyrobky by sa po skonéeniich pouZivania mali odovzdat na riadny proces recyklacie. Spdsoby
likvidacie kalov alebo zvyskového prasku sa musia riadit miestnymi Gradnymi predpismis ohladom na kéd
odpadu 080201, odpady z povlakovacich praskov” podla eurépskeho katalégu druhov odpadov EAK.

Tento preklad bol vytvoreny automaticky. Rozhodujlce st nemecka a anglicka verzia tohto dokumentu.

Tieto odporuicania tykajlce sa pouzitia su poskytované podla nasich najlepsich vedomosti. Tieto
informacie viak nie st zavézné a nezbavujl vas povinnosti vykonat vlastné testy. Pouzitie, spracovanie a
spracovanie tychto produktov je mimo nasej kontroly, a preto je na vasu zodpovednost.

Pred pouzitim si precitajte bezpecnostny list. Bezpeénostny list konkrétneho vyrobku a komplexné
opatrenia na riadenie rizik st k dispozicii na: igp-powder.com
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