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Teknisk datablad - maskinoversat

IGP-HWFsmart 591TE-L3

En dybmatt, finstruktureret lavtemperatur pulverlakering pa polyesterbasis med hgj vejrbestandighed,
energieffektiv tveerbinding og forbedret overfladestabilitet; fremstillet med IGP-Premium-teknologi.

:— | Karakteristika (23 Godkendelse af materialer
u
"1 «Dybmat = GSB 109 a - Florida 3
= Fin struktur = En del af QSC-systemet
= Perlemor, Premium = Qualicoat nr. P-2133, klasse 2
= Meget vejrbestandig facadekvalitet, = AAMA 2604-13, uafthaengig
3 3r Florida > 50 % restglans prevningsdokumentation
= Lavere bagetemperatur = EPD IGP-HWFsmart 59
= Robust & elastisk = |GP-HWFsmart 59 aluminium two layer
EN45545
= |GP-HWFsmart 59 aluminium one layer
EN45545
GSB Q gge:%i\ QUuALicoat 2 lepno %
... | Pulveregenskaber
Partikelstarrelse: <100 pm
Faste stoffer: >99%
Teethed: 1.3 kg/1-1.6 kg/I
Opbevaringsevne: min. 36 méneder at < 25 °C

i udbnet originalemballage

Farvetoner: RAL Metallic ogindividuelle effektfarver efter anmodning
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Behandling

Forbehandling
Underlaget skal vaere fri for olie, fedt og oxidationsprodukter. Forbehandlingen afhaenger af typen af substrat
og den korrosionsbeskyttelse, der skal opnas. Vianbefaler falgende forbehandlinger:

Aluminium

= Kromatisering i henhold til DIN EN 12487

= Foranodisering

= Kromfri forbehandling i overensstemmelse med GSB- og QUALICOAT-kvalitets- og
prevningsbestemmelserne

stal
= Zinkfosfatering

Galvaniseret stal

= Zinkfosfatering

= Passivering med krom(ll)

= Kromatisering i henhold til DIN EN 12487

For at forbedre korrosionsbeskyttelsen ved anvendelse pa stal/galvaniseret stal anbefales det at bruge IGP-
KORROPRIMER 10 eller IGP-KORROPRIMER 60 primer.

Egnetheden af den anvendte forbehandlingsmetode skal generelt testes pa forhand af overfladebehandleren
ved hjzelp af egnede testmetoder. Minimumskravet til aluminiumssubstrater / galvaniserede stalkomponenter
er at udfere en kogetest / trykkogertest med efterfalgende tvaersnit og afrivning af kleebeband. Vi henviser til
retningslinjerne fra GSB International, Qualicoat og Qualisteelcoat. For yderligere information: Se ogsa vores
seaerlige informationsark om forbehandling (IGP-TI 100).

Belaegningsanordninger

Alle konventionelle elektrostatiske systemer med koronapaladning.

Ved opferelse og drift af pulverlakeringsanlaeg skal fglgende forskrifter overholdes: ATEX-direktiv 2014/34/
EU, EN 50177, DIN EN 16985.

Anbefalet filmtykkelse
60 um - 80 pm

Et ensartet belaegningsresultat ved strukturlakker eller farve- eller produktspecifikke forskelle i deekkeevnen
kan kraeve starre filmtykkelse. De tilhgrende anvendelsesretningslinjer skal overholdes.

For at kunne beregne den nedvendige maengde pulverlak pa forhand skal den kraevede filmtykkelse
fastleegges for det enkelte produkt.
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Haerdningsbetingelser

35

T Objekt t min t maks

30 160 °C 15 Minutter 35 Minutter
5 25 180°C 10 Minutter 25 Minutter
ERPY 200 °C 5 Minutter 20 Minutter
=

15

10 Det anbefales under alle omstaendigheder at

5 foretage praktiske forseg med det pageeldende
160 180 200 objekt og breendovnen for at fastleegge de optimale
_ _ breendingsbetingelser.
Objektets temperatur i °C

Anvendelse

For at opna en optimal belaegning og overfladekvalitet skal du falge anvisningerne i effektkategorien pa
emballageetiketten samt anbefalingerne i forarbejdningsvejledningen VR201.2.
Ved brug af pulver med fin struktur skal du desuden fglge anbefalingerne i forarbejdningsvejledningen VR214.

Genvindbarhed

For at undga farvesendringer som folge af tab af effekt under beleegningen ber perlemorsglimmerprodukter
forarbejdes uden genvinding. Ved automatisk belaegning med en passende batchsterrelse kan der, afhaengigt
af farvenuancens kategorisering, tilseettes en vis maengde genvindingspulver. Bemaerk i denne forbindelse
effektkategorien péd emballageetiketten og forarbejdningsvejledningen VR201.1.

%g Filmegenskaber

Testet pa

Underlag: Aluminium (AlMg1), 0,8 mm, kromfri
Filmtykkelse: 60 um - 80 pm

Objektets temperatur: 180 °C, 10 min.

Udseende

Glansniveau 2-12 R'/60°

Mekaniske tests

gittersnit GtO
Dornbgjningsprevning / <5mm
tapeprevning

Indtryk / tape-test > 20inchp.
Erichs-fordybning / tape-test 25mm
Buchholz-hardhed >80

Vejrbestandighedstest

3ariFlorida, 5° syd > 50 % restglans
Xenon, 1000 timer > 90 % restglans
QUV-SE-B-313, 600 timer > 50 % restglans
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Korrosionstests

Kondensvandstest, 1000 timer Ingen indtraengning, ingen bobler
Eddikesyre-saltstevtest, 1000 Ingen indtraengning, ingen bobler
timer

Kemiske tests

Mgartelbestandighed Kan fjernes let og uden at

efterlade spor efter 24 timer.

m Yderligere oplysninger

Emballage
20 kg karton med indlagt antistatisk PE-saek

Egnethed til overmaling
For overlakering af overflader, der allerede er belagt, er det absolut nedvendigt at udfere forudgdende forseg.

Trykning og limning
Fer trykning og pésaetning pa lakerede overflader er det absolut nedvendigt at foretage forudgdende forsog.

Beskyttelse af belagte dele

Belagte emner ber efter afkeling emballeres med egnede materialer uden bledgerere. De ber opbevares
beskyttet mod vejrpavirkninger for at undgd dannelse af kondensvand og dermed vandpletter pa
beleegningen.

Rengoring
De overfladebehandlede emner skal udferes i henhold til retningslinjerne RAL-GZ 632 eller SZFF 61.01. Den
tekniske information IGP-TI 106 skal overholdes ved perlemorsglans-effekter.

Fjernelse og bortskaffelse af maling

Belagte varer skal efter endt brug indgé i den almindelige genvindingsproces. Bortskaffelsen af slam eller
restpulver skal ske i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter under hensyntagen til
affaldskoden ,080201, affald fra belaegningspulver” i henhold til det europaeiske affaldskatalog EAK.
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Denne overseaettelse er maskinoversat. Den tyske og engelske version af dette dokument er geeldende.
Denne anvendelsesrelaterede radgivning gives efter vores bedste overbevisning. Oplysningerne er dog
ikke bindende og fritager dig ikke for at udfere dine egne tests. Anvendelse, brug og forarbejdning af disse

produkter ligger uden for vores kontrol og er derfor dit ansvar.

Laes sikkerhedsdatabladet inden brug. Artikelspecifikt sikkerhedsdatablad og omfattende
risikostyringsforanstaltninger findes pa: igp-powder.com
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